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Ábyrgð skv lögum um brunavarnir

• Umhverfisráðherra: Fer með yfirstjórn mála skv. 
lögum um brunavarnir nr. 75/2000

• Brunamálastofnun: Eftirlit með framkvæmd 
laganna og yfirumsjón með eldvarnareftirliti og 
slökkvistarfi sveitarfélaganna í þeim tilgangi að 
tryggja samræmt eftirlit og virkt slökkvistarf á tryggja samræmt eftirlit og virkt slökkvistarf á 
landinu öllu. Stuðla að samvinnu þeirra sem starfa 
að brunavörnum. Reka Brunamálaskólann

• Sveitarfélögin: Ráða slökkviliðsstjóra, reka 
slökkvilið með mannskap og tækjakost sem geta 
sinnt slökkvistarfi, mengunarslysa-viðbragði og 
eldvarnaeftirliti, gera Brunavarnaáætlun 
sveitarfélagsins



Skipurit Brunamálastofnunar



Gróðureldar á Íslandi

• Sina og kjarr brennt frá landnámi 
• Heimildir um stóra elda (20 – 30 km2) 

flestir á Suðurlandi
– Úlfhildarbrenna í Biskupstungum 1563– Úlfhildarbrenna í Biskupstungum 1563
– Þingvallaskógur brennur 1586
– Eldur frá Langholti í Flóa 1639

• Hvammsheiði í Aðaldal 1956
– Lyngmói, um 1 km2



Mýrareldar

• Mesti gróðureldur Íslandssögunnar
• Alls brann á svæði sem var ~73 km2 , 

~68 km2 brunnu, ~ 5 km2 vötn og 
óbrunnið landóbrunnið land

• Eldar loguðu 30, 31. mars og 1. apríl 
2006





Gróðureldar







Aðdragandi Mýrarelda

• Veðurfar hafði verið sérlega þurrt, 
vindasamt og kalt.
– Úrkoma mældist 19. mars og síðan ekki 

aftur fyrr en 3. apríl !aftur fyrr en 3. apríl !
– Vindur gjarnan um og yfir 10 m/s á þessu 

tímabil
– Hitastig við og undir frostmarki



Útbreiðsla

• Hraði eldanna
– Upphaf talið vera um kl. 08 þann 30/3
– Eldar höfðu náð til sjávar (amk) kl. 12:55 þann 

30/3
– Hraði eldtungu, 14 km/4 klst eða 3.5 km/klst (um – Hraði eldtungu, 14 km/4 klst eða 3.5 km/klst (um 

1 m/s)
– Vindhraði á tímabilinu (8:30 – 13:00) milli 10 –

12.5 m/s

• Útbreiðsla stjórnast að miklu leyti af vindátt 
og vindstyrk.



Kl. 08.30 þann 30/3



Kl. 17 þann 1/4



Haugsugur, dælubílar, jarðýtur



Klöppur



Þyrlan kom sér mjög vel



Mosaeldur á Miðdalsheiði

• Þann 23. júní 2007 brunnu tæpir 9 ha
• Engu að síður einn stærsti gróðureldur 

innan borgarmarkanna
• Útbreiðsluhraðin eldanna var um 150 • Útbreiðsluhraðin eldanna var um 150 

m á klukkustund (á Mýrum var hann 
um 3200 m/klst) 

• Tegund gróðurs skiptir gríðarlegu máli
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Rannsóknir, hraði gróðurelda

• Ýmsir sérfræðingar hafa rannsakað gróðurelda 
undanfarið

• Gróðurfar
– Náttúrufræðistofnun Íslands (Borgþór Magnússon og 

Guðmundur Guðjónsson), Landbúnaðarháskóli Íslands Guðmundur Guðjónsson), Landbúnaðarháskóli Íslands 
(Járngerður Grétarsdóttir), Rannsóknarstöð Skógræktar á 
Mógilsá (Arnór Snorrason og Björn Traustason) og 
Suðurlandsskógar (Björn B. Jónsson) 

• Veðurfar 
– Veðurstofa Íslands (Trausti Jónsson) með veðurfars-

upplýsingar um Mýraelda og mosabrunann á Miðdalsheiði 

• Gervitunglagögn og útbreiðsluhraði
– Þröstur Þorsteinsson, Jarðeðlisfræðingur, Háskóla Íslands



Rannsóknir, hraði gróðurelda

• Útbreiðsluhraði verulega háður gróðri 
– 150 m/klst í mosa á Miðdalsheiði
– 3200 m/klst í sinu á Mýrum

• Hver yrði útbreiðsluhraðinn í kjarri?• Hver yrði útbreiðsluhraðinn í kjarri?
• Um 27 þús tonn af CO2 (ígildi) losnuðu 

í eldunum á Mýrum 
• Jafngildir bindingu vegna landgræðslu 

og skógræktar 2003



Hvað höfum við gert?

• Sænskur sérfræðingur, Kjell Lydänge, hélt 
námskeið fyrir um 30 varðstjóra og stjórnendur 
slökkviliða á Íslandi. Ávarpaði einnig 
björgunarsveitir á ráðstefnunni Björgun 2006 

• Búið er að þýða um 100 síðna kennslubók um 
viðbragð við gróðureldum, verið að leggja lokahönd 
á að færa bókina betur að íslenskum staðháttum á að færa bókina betur að íslenskum staðháttum 

• Búið að kaupa 2000 lítra fötu fyrir þyrlu LHG og 
kennsla í notkun áætluð bráðlega

• Sértækur hífingarbúnaður vegna fötunnar er 
kominn í hús (vantar einn krók sem á að koma í 
vikunni)

• Rætt hefur verið við mjög marga hagsmunaaðila 
um málið og viss vitundarvakning um hættuna 
vegna gróðurelda hefur átt sér stað



Hvað þarf að gera?

• Enn hefur ekki tekist að útbúa dæmigert 
hættumat og viðbragðsáætlun fyrir 
skógræktarsvæði og sumarhúsabyggð, sem 
ætlunin var að yrði samstarfsverkefni 
Skógræktarfélags Íslands, Suðurlandsskóga Skógræktarfélags Íslands, Suðurlandsskóga 
og Brunamálastofnunar, kostnaður um 2 m.kr.

• Á viðkvæmum svæðum þarf sveitarfélag helst 
að gera kröfu um slíkt hættumat og 
viðbragðsáætlun á skipulagsstigi, hvernig er 
hægt að ýta undir að slíkt sé gert?



Hættumat og viðbragðsáætlun
1 Inngangur, bakgrunnur

2 Hættumat vegna gróðurelda í Grímsnes- og Grafnings hreppi
Almenn stutt lýsing á sveitarfélaginu, sumarhúsabyggðinni, gróðurfarinu, vegakerfinu, mögulegri 

vatnsöflun, landbúnaði svæðisins, tæki sem bændur hafa yfir að ráða, kort með gróðurþekjum
2.1 Skipting svæðisins i hólf A, B, C, D,......
2.2 Grundvöllur hættumats fyrir hólf A
Yfirlitsmynd, gróðurfar, sumarhúsabyggð, landbúnaður, vegakerfi, vatnsöflun, tæki í nágrenninu
2.3 Grundvöllur hættumats fyrir hólf B, osfrv2.3 Grundvöllur hættumats fyrir hólf B, osfrv

3 Viðbragðsáætlun
Almenn en stutt lýsing á slökkviliði, mannskap, tækjabúnaði, starfsstöðvum (úr brunavarnaáætlun)
3.1 Gróðureldur í hólfi A
Hvar eru vatnsból, hvaða vegi er hægt að nota fyrir vatnsflutning, hvaða vegi fyrir varnarlínur, 

hvaða tæki eiga bændur, osfrv
3.2 Gróðureldur í hólfi B, osfrv

4 Mögulegar forvarnir
Ræða við Skógræktarmenn um mögulegar forvarnir, viðvaranir til almennings um að fara varlega 

með eld, grillkol og annað slíkt. Er hægt að gera eitthvað í skipulagsmálum til framtíðar, þ.e. 
mæla með ákveðnu byggingarlagi sumarhúsa? Á að mæla með því að sveitarstjórnir leggi 
vatnsleiðslur með slökkvivatni í sumarhúsabyggð? Eða tómar lagnir sem hægt er að hleypa á? 



Lokaorð

• Aukin hætta vegna gróðurelda
– Hlýnandi veðurfar
– Aukin skógrækt og aukinn gróður
– Minni beit á stórum svæði
– Stóraukin frístundarbyggð, víða mjög þétt byggð 

og gróðursæl
– Stóraukin frístundarbyggð, víða mjög þétt byggð 

og gróðursæl
• Mikilvægt að huga að gróðureldum við 

skipulag frístundabyggðar og 
skógræktarsvæða
– Burðargeta vega, vatnsöflun, skipulag göngustíga 

sem geta skipt svæðinu í “hólf”
• Mikilvægt að gera hættumat og 

viðbragðsáætlun á sérstaklega viðkvæmum 
svæðum 


