
 

 



 

 



 Sandgerði 
Endurkomutími og 

stjarnfræðileg sjávarföll Hrein sjávarföll M.áhlaðanda 

  (m) mv. HK (m) mv. HK 

100 ára flóð 4,24 4,82 

10 ára flóð 4,16 4,60 

5 ára flóð 4,14 4,54 

2 ára flóð 4,12 4,46 

Hæsta stjarnfræðilega flóð 4,15  
Meðal stórstraumsflóð 3,68  
Meðal smástraumsflóð 2,76  

Meðal sjávarhæð 2,02  
Meðal smástraumsfjara 1,29  
Meðal stórstraumsfjara 0,36  

Kortanúll 0,00  
Lægsta stjarnfræðilega flóð -0,06  

2 ára fjara -0,04 -0,11 

5 ára fjara -0,07 -0,18 

10 ára fjara -0,07 -0,21 

100 ára fjara -0,08 -0,24 

    
Hæðar 

mismunur 
kerfa  

Meðal 
stórstraums 

flóð 

Hæsta 
stjarnfræði-

legt flóð 

Árlegar 
sjávarstöðusveiflur 

Sjávarstöðusveiflur m. 
100ára endurkomutíma 

   Lægsta Hæsta Lægsta Hæsta 

Vatnsleysa Hafnarkerfi Rvík 0 4,0 4,6 -0,2 4,6 -0,7 5,1 

  Reykjavíkurkerfi -1,82 2,2 2,8 -2,0 2,8 -2,5 3,3 

Garður á 
Hafnarkerfi 
Sandgerðis 0 3,7 4,2 -0,1 4,1 -0,3 4,8 

Reykjanesi 
Gl. Landskerfið / 
Vegagerðarkerfi -2,007 1,7 2,2 -2,1 2,1 -2,3 2,8 

Staður við 
Hafnarkerfi 
Grindavíkur 0 3,7 4,2 -0,1 4,1 -0,4 4,7 

Grindavík 
Bæjarkerfi 
Grindavíkur -1,729 2,0 2,5 -1,8 2,4 -2,1 3,0 



 







  

Meðal sighraði /  
hækkun sjávarstöðu 

Líftími 
mannvirkis 

Sig / 
hækkun 

Sig á líftíma 
mannvirkis 

    (ár) (m/ári) (m) 

Vatnsleysa v. jarðskorpuhreyfinga 50 0,003 0,15 

  v. hnattrænnar hlýnunar 50 0,011 0,55 

        0,70 

Garður á v. jarðskorpuhreyfinga 50 0,013 0,65 

Reykjanesi v. hnattrænnar hlýnunar 50 0,011 0,55 

        1,20 

Staður við v. jarðskorpuhreyfinga 50 0,009 0,45 

Grindavík v. hnattrænnar hlýnunar 50 0,011 0,55 

        1,00 

 



 



    
Hæð á 

kerjabotni 

Mismunur á hæð kerjabotns og hæstu 
sjávarstöðu* 

Á ári Á 100 árum 
Á 100 árum 

+ sig á líftíma  
Vatnsleysa Hafnarkerfi Rvík          

  Reykjavíkurkerfi 2,40 -0,4 -0,9 -1,23  

Garður á Hafnarkerfi Sndg          

Reykjanesi Gl. Landskerfið 3,29 0,9 0,4 -0,25  

Staður við Hafnarkerfi Grnv        

Grindavík Bæjarkerfið Grnv 4,29 1,9 1,3 0,75  



 

 

Hæðarmur Hæðarmunur

(m) (m)

Vatnshæð í kerjum +7,40 +7,40 Vatnshæð í kerjum

Ker rennslistap röra 1,10

Dauðfiskaskilja-teleskóp 0,30

Safnrör-dauðfiskaskilja 0,40

Hæðartap í safnröri 0,30

Hreinsun-filter safnrör frárennslis 0,40

Hreinsun-frárennslisstokkur-filter 0,20

Endi frárennslisstokks +4,70

Rennslistap í frárennslisstokki 0,50

Tap við útrás 0,20

Sjávarstaða 2072 m. 100 ára endurkomutíma +4,00

Hækkun vegna hnattrænnar hlýnunar 0,55

Jarðskorpuhreyfingar á 50 ára líftíma 0,65

Sjávarstaða 2022 m. 100 ára endurkomutíma +2,80 5,40 Hæð kerjaveggja

Stjarnfræðileg sjávarföll 2022 +2,00 Kerjabotn við vegg

Meðal stórstraumsflóð +1,70 0,75 Halli inn til miðju kers

+1,25 Kerjabotn í miðju keri

Lægri sjávarstaða 80% af tímanum +1,00

Meðal sjávarhæð +0,00

Hærri sjávarstaða 20% af tímanum -1,00

Meðal stórstraumsfjara -2,40

hæðarkerfi (m)

Kótar í Gl.lands-



Staður Byggingar- Hæð 

  ár Hafnarkerfi Gl. Landskerfið 

Garðskagi 2003 +7,5 m +5,5 m 

Lambarif norðan Sandgerðis 2006 +7,5 m +5,5 m 

Flankastaðir norðan Sandgerðis 2006 +7,0 m +5,0 m 

Sandgerði við Norðurkotstjörn  +6,5 m +4,5 m 

Sangerði við Setberg   +7,5 m +5,5 m 

Norðurkot-Fuglastaðir, sunnan Sandgerðis 2006 +6,5 m +4,5 m 

Bursthús sunnan við Sandgerði  +7,0 m +5,0 m 

Stafnnes - Bali, sunnan Sandgerðis 2006 +6,5 m +4,5 m 

Hafnir, næst höfn  +7,0 m +5,0 m 

Hafnir, sunnar  +8,0 m +6,0 m 

Grindavík 1990, B4759-60 1990 +9,0 m +7,2 m 

Grindavík 1990, B4759-60 1990 +8,5 m +6,7 m 

Grindavík 1990, B4759-60 1990 +8,0 m +6,2 m 

Buðlunga austan Grindavíkur    +7,5 m +5,7 m 
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Minnisblað: Eftirgrennslan um lóðréttar hreyfingar við Reykjanes skv. 
skeyti frá Sigurði Sigurðssyni, VG 
 

Halldór Geirsson  
21. feb. 2022 

 
Skeytið frá Sigurði, 11. feb. 2022, var svohljóðandi: 
" Nú hef ég áhuga á niðurstöðum gps mælinga yst og syðst á Reykjanesi, við Reykjanesvita. Get ég 
beðið þig um það? 
" 
 
Athugasemd: GPS gögn sem notuð eru í þessu minnisblaði hefur verið safnað í samstarfi við HS-Orku 
og rétt er að fá leyfi fyrir frekari dreifingu niðurstaðna sé þess óskað. 
 
Á Reykjanesi er jarðhitavinnsla (virkjun HS-Orku), sem hefur umtalsverð áhrif á jarðskorpuhreyfingar 
á svæðinu. Virkjunin hóf starfsemi árið 2006 og er sighraði á miðju vinnslusvæðinu nálægt 25 mm/ári 
(Receveur et al., 2019).  
 
GPS/GNSS mælingar: Yst á Reykjanesskaga eru tvær síritandi GNSS stöðvar: ein við Sýrfell (SYRF) og 
önnur við Reykjanesvita (RVIT; Mynd 1). Meðalsighraði RVIT á tímabilinu 2015-2022 er 17.5 +- 1 
mm/ári. Sighraðinn hefur verið nokkuð jafn á þessu tímabili, en þó hefur e.t.v. aðeins dregið úr 
sighraða síðustu ár. Við Kistuberg er einnig GPS netmælingastöð (RN16; Mynd 1), sem hefur 
meðalsighraða 12.9 +- 0.8 mm/ári á tímabilinu 2011 - 2020 (Mynd 2).  
 

 
Mynd 1: GPS/GNSS stöðvar á Reykjanesi. Bleikir þríhyrningar tákna síritandi stöðvar og svartir 
punktar netmælistöðvar. 
 
InSAR: Svæðið hefur verið rannsakað allnokkuð nýlega með InSAR tækni (Reveveur et al., 2019; 
Parks et al., 2020). Mælingarnar sýna vel hvernig GPS stöðvarnar RVIT og RN16 eru utan við hámarks 
sigsvæði á Reykjanesi (Mynd 3). Lóðrétt viðmið í InSAR gögnum getur verið erfitt að meta, og gæta 
þarf þess þegar GPS gögn og InSAR gögn eru borin saman. Á Mynd 3 sést til dæmis að InSAR sýnir sig 
sem nemur um 6 cm á 11 árum, eða um 5.5 mm/ári. Aftur á móti nær skalinn á InSAR gögnunum upp 
í + 5 cm á sama tímabili norðar á svæðinu á Mynd 3, þar sem þekkt er að sigið er um eða yfir 5 
mm/ári. Því virðist InSAR gögnunum í heild bera saman við GPS mælingar um að sig við Kistuberg sé 
nálægt 12-14 mm/ári. 
 



 
Mynd 2: Tímaröð lóðréttra hreyfinga á RN16, í hnattrænu viðmiðunarkerfi (ITRF2014). 
 
 

 
 

Mynd 3: Meðalfærslur í lóðrétta stefnu á tímabilinu 2005-2016. Staðsetningar GPS stöðva eru 
sýndar, og sést m.a. hvernig stöðvarnar eru allar utan þess svæðis sem hefur mest sig. 
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of Volcanology and Geothermal Research, 391, 106438. 
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2183-2212. 
 
 


